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Vorwort

Pro Kopf gerechnet belegt die Schweiz in der Nutzung von Erdwarme weltweit eine Spitzenposition. Bereits
seit den 70er Jahren beschéftigen sich Schweizer Forscher und Praktiker mit innovativen Nutzungstechnolo-
gien zur Gebaudeklimatisierung (Heizen und Kihlen) mittels Griindungspfahlen und anderen erdberiihren-
den Betonbauteilen von Gebaudefundamenten, die allesamt auch als Geostrukturen bezeichnet werden.
Ahnlich den bereits weit verbreiteten Erdwdrmesonden, kann der Untergrund demnach mittels Betonpfahlen,
Schlitzwénden, Fundationsplatten usw., energetisch sehr umweltschonend genutzt werden. Die Grosse von
derartigen, bereits in der Schweiz ausgefiihrten Energienutzungs-Anlagen, kann dabei zwischen relativ klei-

nen Mehrfamilienh&usern bis zu Grossanlagen (wie zum Beispiel dem neuen Dock Midfield in Kloten) variie-
ren.

Die vorliegende Dokumentation wurde im Auftrag des Bundesamtes fiir Energie (BFE) ausgearbeitet. Finan-
zielle Unterstutzungen erfolgten in dankenswerter Weise durch das BFE, den Schweizerischen Ingenieur-
und Architektenverein (SIA), die Schweizerische Vereinigung fur Geothermie (SVG/SSG) und durch weitere,
auf der letzten Seite dieses Dokumentes aufgefiihrte Sponsoren. Das Handbuch ergénzt die bereits vorlie-
genden Dokumentationen SIA D 028 Wegleitung zur saisonalen Wéarmespeicherung, D 0136 Grundlagen
zur Nutzung der untiefen Erdwérme fir Heizsysteme und D 0179 Energie aus dem Untergrund.

Das vorliegende Handbuch, das gleichzeitig auf Deutsch und Franzésisch publiziert wird, erhebt keinen An-

spruch auf Vollstéandigkeit. Es soll aber ein verldssliches Arbeitshilfsmittel fir Behérden, Planer, Bauherren,
Ingenieure und Baugeologen bilden.

Dr. Harald L. Gorhan
Programmleiter Geothermie



